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Чому AIK ГРУП?

ТОВ „АІК ГРУП” фахівці
в галузі технологій з
контролю клімату для

будівель
В 2007, дотримуючись ринкових вимог,
вирішили зосередити основний напрям своєї
діяльності на виробництві теплових насосів.
З програмою реалізації своїх різноманітних
моделей, компанія стала одною з перших
виробників теплових насосів в Україні -
сучасного, енергозберігаючого обладнання
для обігріву, охолодження і приготування
гарячої води.
З ростом бізнесу в 2015 компанія прийняла
нову назву ТОВ «АІК ГРУП» і виробляє теплові
насоси під брендом АІК. Cьогодні ми є одним
з лідерів в галузі технології теплових насосів в
Україні.
Теплові насоси АІК використовуються в
комерційних будівлях, включаючи заводи, в
приватному секторі, багатоквартирних
будинках, готелях, центрах відпочинку, дитячих
садках тощо.
Теплові насоси АІК підходять як для нового
будівництва, так і для модернізації існуючих
будівель.
Компанія використовує обладнання та
компоненти від провідних світових виробників:
• LK Armatur (Швеція);
• SWEP (Швеція);
• EBM –Papst (Германія);
• Area Cooling Solutions (Польша);
• LLOYD COILS EUROPE s.r.o. (Чешська

Республіка);
• Grundfos (Данія);
• Danfoss (Данія)

АІК ГРУП—це компанія з
динамічним розвитком що є

виробником теплових
насосів в Україні

Засновник:
Віталій Андрущенко

Генеральний директор:
Дмитро Андрущенко
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Проектування інженерних систем

Наша компанія пропонує комплекс послуг по
проектуванню інженерних систем всіх типів складності як
для об’єктів побутового, так і для промислового сектору.
Маючи багаторічний досвід, наша компанія виконуючи
проектні роботи гарантовано запропонує оптимальне
рішення для Вашого об’єкта, що в перспективі буде
заощаджувати Ваші кошти на експлуатацію.
Проектування теплових пунктів у вигляді 3D моделі, дасть
змогу отримати більш детальну пропозицію, тому на наш
погляд, ПРОЕКТУВАННЯ це невід’ємна частина вдалої
реалізації кожного об’єкта.

Монтаж інженерних систем

Наступним кроком, після виконання проектних робіт,
наша компанія запропонує реалізацію проекту
інженерних систем в повному обсязі, зважаючи на
багаторічний досвід, наша компанія виконує монтажні
роботи по системам опалення, кондиціонування,
вентиляції, водопостачання та водовідведення любої
складності, та всіма існуючими системами. Обираючи на
виконання робіт, ту саму компанію яка виконувала
проектні роботи, Ви стовідсотково позбавляєте себе в
майбутньому спорів між двома компаніями, хто зробив
щось не так. Обираючи на весь комплекс робіт одного
досвідченого підрядника, Ви отримаєте кращу ціну,
відсутність великої кількості непотрібних комунікацій, та
найголовніше це позитивний кінцевий результат.

Буріння свердловин для ТН - так як основним джерелом
енергії в нашій системі координат є Тепловий насос,
наша компанія маючи власне бурове устаткування,
виконує буріння та облаштування геотермальних контурів
всіх видів, як для малих об’єктів, так і для об’єктів
промислового рівня.

Сервісне обслуговування

Ефективне та своєчасне проведення сервісного
обслуговування, а також якісний професійний ремонт
теплових насосів, дозволять вам не залишитись без
опалення у найсуворіші морози та подовжать термін
служби вашого обладнання.

Продаж комплектуючих для теплових насосів

Займаючись інженерними система понад 10 років,
змонтувавши близько 300 об’єктів, наша компанія дійсно
має досвід для того, щоб пропонувати оптимальні
комплектуючі та обладнання для вирішення всіх задач на
Вашому об’єкті.

Про компаніюПро компаніюНаші послуги
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Геотермальні теплові насоси
MINI Econom Pro

aik.com.ua

info@aik.com.ua

Розумне рішення для економічного,
екологічного опалення та гарячого водо-
постачання будівель площею до 500 м2

Висока енергоефективність, надійність
та якість теплових насосів серії
MINI Econom Pro підтверджена тестами
згідно європейських стандартів.

• Сенсорний дисплей 7”

• Компактні розміри

• Багатомовне меню керування

• Висока температура теплоносія 60 °C

• Керування додатковим джерелом тепла

• Гнучкий програмований таймер

• Датчик внутрішньої та зовнішньої
температури повітря

• Легкість монтажу та обслуговування

• Можливе поєднання кількох теплових
насосів (каскад)

• Охолодження приміщень (при додатковій
комплектації)

• Погодазалежне регулювання температури
системи опалення

• Автоматичне регулювання вбудованих
циркуляційних насосів класу А

• Можливість інтегрування в систему Smart
Home

• Моніторинг та керування тепловим
насосом через мобільний телефон

• Контроль через інтернет (AIK OnLine)



Геотермальні теплові насоси
MINI Econom Pro

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

згідно EN 14825 (0/35 °C) 6 8 10 12 16 20
Теплова потужність (PH) кВт 6,7 8,0 9,8 11,7 16,3 20,0
Споживана потужність (PE) кВт 1,69 1,93 2,32 2,73 3,80 4,75
COP - 3,97 4,13 4,21 4,29 4,29 4,22
Номінальна теплопродуктивність кВт 7 8 10 12 16 20
SCOP холоднийклімат 4,17 4,38 4,43 4,52 4,52 4,44
Клас енергоефективності для
сезонного опалення приміщень

A++ A++ A++ A++ A++ A++

Живлення
400V 3N ~
50Hz

400V 3N ~
50Hz

400V 3N ~
50Hz

400V 3N ~
50Hz

400V 3N ~
50Hz

400V 3N ~
50Hz

Максимальний робочий струм
компресора включно із системою

A 7,1 7,8 10,6 11,6 14,8 15,6

Автоматичний вимикач A 10 10 16 16 16 20

Тип холодоагенту - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Рівень шуму (LWA) дБ(A) 45 45 45 45 45 45

Подача опалення A 22Cu 22Cu 28Cu 28Cu 35Cu 35Cu
Повернення опалення B 22Cu 22Cu 28Cu 28Cu 35Cu 35Cu
Повернення зовнішнього контуру C 28Cu 28Cu 28Cu 28Cu 35Cu 35Cu
Подача зовнішнього контуру D 28Cu 28Cu 28Cu 28Cu 35Cu 35Cu
Кабельні вводи E
Маса кг 102 104 118 120 130 140

MINI Econom PRO

Підключення

Електричні параметри

Холодильний контур

A++ A++ A++ A++ A++A++

Енергія природи

aik.com.ua

info@aik.com.ua
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Розумне рішення для економічного,
екологічного опалення/охолодження та
гарячого водопостачання будівель
площею до 500 м2

Висока енергоефективність, надійність
та якість теплових насосів серії
MINI Pro підтверджена тестами згідно
європейських стандартів.

Геотермальні теплові насоси
MINI Pro

Енергія природи

aik.com.ua

info@aik.com.ua

• Сенсорний дисплей 7”

• Багатомовне меню керування

• Висока температура теплоносія 60 °C

• Керування додатковим джерелом тепла

• Гнучкий програмований таймер

• Датчик внутрішньої та зовнішньої
температури повітря

• Легкість монтажу та обслуговування

• Можливе поєднання кількох теплових
насосів (каскад)

• Охолодження приміщень

• Погодазалежне регулювання температури
системи опалення

• Автоматичне регулювання вбудованих
циркуляційних насосів класу А

• Можливість інтегрування в систему Smart
Home

• Моніторинг та керування тепловим
насосом через мобільний телефон

• Контроль через інтернет (AIK OnLine)



Геотермальні теплові насоси
MINI Pro
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вихідні дані згідно EN 14511 (0/35 °C) 6 8 10 12 16 20
Теплова потужність (PH) кВт 6,7 8,0 9,8 11,7 16,3 20,0
Споживана потужність (PE) кВт 1,69 1,93 2,32 2,73 3,80 4,75
COP - 3,97 4,13 4,21 4,29 4,29 4,22

Номінальна теплопродуктивність кВт 7 8 10 12 16 20
SCOP холоднийклімат 4,17 4,38 4,43 4,52 4,52 4,44
Клас енергоефективності для
сезонного опалення приміщень

A++ A++ A++ A++ A++ A++

Живлення
400V 3N ~
50Hz

400V 3N ~
50Hz

400V 3N ~
50Hz

400V 3N ~
50Hz

400V 3N ~
50Hz

400V 3N ~
50Hz

Максимальний робочий струм
компресора включно із системою

A 7,1 7,8 10,6 11,6 14,8 15,6

Автоматичний вимикач A 10 10 16 16 16 20

Тип холодоагенту - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Рівень шуму (LWA) дБ(A) 45 45 45 45 45 45

Повернення системи опалення /ГВП A 22Cu 22Cu 22Cu 28Cu 28Cu 28Cu
Подача теплоносія ГВП B 22Cu 22Cu 22Cu 28Cu 28Cu 28Cu
Подача системи опалення C 22Cu 22Cu 22Cu 28Cu 28Cu 28Cu
Повернення системи кондиціювання D 22Cu 22Cu 22Cu 28Cu 28Cu 28Cu
Подача системи кондиціювання E 22Cu 22Cu 22Cu 28Cu 28Cu 28Cu
Подача зовнішнього контуру F 28Cu 28Cu 28Cu 28Cu 28Cu 35Cu
Повернення зовнішнього контуру G 28Cu 28Cu 28Cu 28Cu 28Cu 35Cu
Кабельні вводи J
Маса кг 133 135 149 160 170 180

Електричні параметри

Холодильний контур

Підключення

SCOP згідно EN 14825 (35 °C)

MINI PRO

A++ A++ A++ A++ A++A++

Енергія природи

aik.com.ua

info@aik.com.ua



Геотермальні теплові насоси
MIDI Pro

Енергія природи

aik.com.ua

info@aik.com.ua

Розумне рішення для економічного,
екологічного опалення та гарячого водо-
постачання будівель площею до 1000 м2

Висока енергоефективність, надійність
та якість теплових насосів серії
MIDI Pro підтверджена тестами згідно
європейських стандартів.

• Сенсорний дисплей 7”

• Багатомовне меню керування

• Висока температура теплоносія 60 °C

• Керування додатковим джерелом тепла

• Гнучкий програмований таймер

• Датчик внутрішньої та зовнішньої
температури повітря

• Легкість монтажу та обслуговування

• Можливе поєднання кількох теплових
насосів (каскад)

• Теплообмінник гарячого газу

• Інтегрований частотний перетворювач

• Охолодження приміщень
(при додатковій комплектації)

• Погодазалежне регулювання температури
системи опалення

• Автоматичне регулювання вбудованих
циркуляційних насосів класу А

• Можливість інтегрування в систему Smart
Home

• Моніторинг та керування тепловим
насосом через мобільний телефон

• Контроль через інтернет (AIK OnLine)



Геотермальні теплові насоси
MIDI Pro

Енергія природи

aik.com.ua

info@aik.com.ua

22-27 26-32 34-40

Теплова потужність кВт 22,3 26,4 34,0
Споживана потужність кВт 5,4 6,5 7,8
COP - 4,1 4,1 4,4

Теплова потужність кВт 27,12 31,73 40,26
Споживана потужність кВт 6,66 7,48 9,30
COP - 4,07 4,24 4,33

Номінальна теплопродуктивність кВт 22 26 34
SCOP холоднийклімат 4,28 4,21 4,54
Клас енергоефективності для
сезонного опалення приміщень

Живлення 400 V 3N ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz
Максимальний робочий струм
компресора включно із системою

A 23 27 36

Автоматичний вимикач A 25 32 40

Тип холодоагенту - R410A R410A R410A
Рівень шуму дБ(A) 45 45 45

Подача системи опалення A 28Cu 35Cu 35Cu
Вихід контуру горячого газу B 22Cu 22Cu 22Cu
Поверненя контуру горячого газу C 22Cu 22Cu 22Cu
Повернення системи опалення D 28Cu 35Cu 35Cu
Повернення зовнішнього контуру E 35Cu 35Cu 42Cu
Подача зовнішнього контуру F 35Cu 35Cu 42Cu
Кабельні вводи J
Маса кг 310 313 335

Холодильний контур

Підключення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MIDI

Вихідні дані згідно EN 14511 (0/35 °C) при стандартній частоті 50 Гц

Вихідні дані згідно EN 14511 (0/35 °C) при розширеному частотному діапазоні 60 Гц

SCOP згідно EN 14825 (35 °C)

Електричні параметри

A++ A++A++
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Найменуваня Од. Вим. FRESH 50 FRESH 100

Продуктивність гарячої води л / хв. 15 40

Номінальна потужність теплоносія кВт 50 100

S3

E

F

D

C

B

A
S4

S5

P1

Т

P2

S1 S2

Умовні позначення:

T Пластинчатий теплообмінник
P1 Насос Рециркуляції
P2 Насос Теплоносія
S1 Датчик температури гарячої води
S2 Датчик витрати гарячої води
S3 Датчик температури холодної води
S4 Датчик температури теплоносія
S5 Датчик температури рециркуляції

A. Подача теплоносія
B. Гаряча вода
C. Рециркуляція
D. Холодна вода
E. Повернення теплоносія
F. Кабельні підключення

Проточний водонагрівач AIK-FRESH сучасний пристрій для приготування
гарячої води шляхом нагріву її через теплообмінник від гарячого теплоносія
з буферної емності .

Проточний водонагрівач був спеціально розроблений для приготування
гарячої води використовуючи в якості джерела тепла тепловий насос.

Проточний водонагрівач має компактні габаритні розміри та монтується
прямо на стіну.

Особливості FRESH:

• Рециркуляція з можливістю встановлення добових інтервалів, дозволяє
пристрою працювати в циклічності, що сприятиме економії
електроенергії

• Зручне і просте меню, яке дозволить вам самостійно регулювати і
коригувати водонагрівачем

• Не потребує регулярного обслуговування
• Тривалий термін служби
• Вода, яка нагрівається водонагрівачем, не втрачає своєї якості,

оскільки вона не зберігається протягом тривалого часу в ємності, що
запобігає відтворенню мікробів і бактерій

Проточний водонагрівач
FRESH

Енергія природи

aik.com.ua

info@aik.com.ua



Проточный водонагреватель

Найменування Од. Вим. FRESH 50 FRESH 100

Нагрів холодноі води К 10→ 45°C 10→ 45°C

Температура подачі теплоносія °С 50 50

Температура повернення теплоносія °С 30 30

Продуктивність гарячої битової води л / хв. 15 40

Номінальна потужність теплоносія кВт 50 100

Розхід теплоносія л / хв. 26 72

Втрата тиску в первинному контурі кПa 8 46

Остаточний тиск на виході бар 1.5 1.5

Втрата тиску вторинний кПa 3 16

Висота

мм

600

Ширина 350

Довжина 220

Макс. Робочий тиск - контур опалення бар 3

Макс. Робочий тиск - санітарна вода бар 6

Макс. Допустима температура °С 90

Підключення A, B, C, D, E мм Cu 22

2 2 0

6
6

2
7
9

A

D

B

E

C

7 2

2
0
0

3 3

5
4

6
0
0

3 5 0

Технічна інформація
Проточний водонагрівач FRESH

Енергія природи

aik.com.ua

info@aik.com.ua



• Компактні розміри

• Багатомовне меню керування

• Висока температура теплоносія 65 °C

• Керування додатковим джерелом тепла

• Гнучкий програмований таймер

• Датчик внутрішньої та зовнішньої
температури повітря

• Легкість монтажу та обслуговування

• Можливе поєднання кількох теплових
насосів (каскад)

• Охолодження приміщень (при додатковій
комплектації)

• Погодазалежне регулювання температури
системи опалення

• Теплообмінник гарячого газу

• Інтегрований частотний перетворювач

• Моніторинг та керування тепловим
насосом через мобільний телефон

• Контроль через інтернет (AIK OnLine)
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Геотермальні теплові насоси MAXI

Енергія природи

Розумне рішення для економічного,
екологічного опалення та гарячого
водопостачання будівель площею більше
1000 м2

Висока енергоефективність, надійність та
якість теплових насосів серії
MAXI підтверджена тестами згідно
європейських стандартів.
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Розміри та підключення AIK MAXI - 100

Енергія природи

A - Вихід внутрішнього контура: DN 65

B - Вхід внутрішнього контура: DN 65

C - Вхід зовнішнього контура: DN 65

D - Вихід зовнішнього контура: DN 65

E - Вихід гарягого газу: Cu 28

F - Вхід гарячого газу: Cu 28

G - Кабельні вводи

H - Панель керування: 7”
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Технічні характеристики AIK MAXI - 100

Живлення

Масимальний робочий струм А

Номінал автоматичного вимикача А

Категорія

Кількість полюсів

Клас захисту

Тип холодоагенту

GWP refrigerant

Маса кг

CO2 еквівалент т

Уставки реле тиску - високого Мпа (атм)

Уставки реле тиску - низького Мпа (атм)

Min тиск Мпа (атм)

Max тиск Мпа (атм)

Min проток м3/год

Номінальний проток м3/год

Max допустимий зовнішній перепад тиску
при номінальному протоці кПа

Min/Max температура °C

Min вихідна температура °C

Min тиск Мпа (атм)

Max тиск Мпа (атм)

Min проток для 35°C м3/год

Номінальний проток для 35°C м3/год

Max допустимий зовнішній перепад тиску
при номінальному протоці для 35°C кПа

Min проток для 55°C м3/год

Номінальний проток для 55°C м3/год

Max допустимий зовнішній перепад тиску
при номінальному протоці для 55°C кПа

Min/Max температура °C

Max вихідна температура °C

74

Технічні характеристики

10,2

58

Див. діаграму

65

8,2

Див. діаграму

-10

0,05 (0,5)

0,4 (4,0)

11,2

17,9

0,05 (0,5)

0,25 (2,5)

15

25

110

R-410A

2088

8

16,7

3,83 (38,3)

0,3 (3,0)

Зовніній контур

Внутрішній контур

400V 3N ~ 50Hz

82

100

"С"

3

IP 21

AIK MAXI - 100

Електричні параметри

Холодильний контур
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Енергетичні характеристики AIK MAXI - 100

50 Гц 60 Гц

Теплопродуктивність кВт 86,2 103,9
Споживана потужність кВт 19,7 23,8
Холодопродуктивність кВт 67,9 82,3
COP 4,39 4,36

Теплопродуктивність кВт 81,7 98,1
Споживана потужність кВт 23,3 28,1
Холодопродуктивність кВт 59,7 72,4
COP 3,5 3,49

Теплопродуктивність кВт 79,9 95
Споживана потужність кВт 27,7 33,6
Холодопродуктивність кВт 53,6 64
COP 2,88 2,83

Теплопродуктивність кВт 100,4 121
Споживана потужність кВт 20,2 24,6
Холодопродуктивність кВт 81,5 98,7
COP 4,96 4,92

Теплопродуктивність кВт 94,2 113,2
Споживана потужність кВт 23,8 28,7
Холодопродуктивність кВт 71,8 86,9
COP 3,95 3,94

Теплопродуктивність кВт 91,3 108,7
Споживана потужність кВт 28,1 34,2
Холодопродуктивність кВт 64,6 77,1
COP 3,25 3,18

Теплопродуктивність кВт 114,1 138,5
Споживана потужність кВт 21,2 25,4
Холодопродуктивність кВт 94,3 115,4
COP 5,4 5,46

Режим B0/W45 (зовнішній контур 0/-3°C, внутрішній контур 40/45°C) згідно EN 14511
Проміжна температурна системи опалення при зовнішньому контурі 0°С

Режим B0/W55 (зовнішній контур 0/-3°C, внутрішній контур 47/55°C) згідно EN 14511
Середньотемпературна система опалення при зовнішньому контурі 0°С

Режим B5/W35 (зовнішній контур 5/2°C, внутрішній контур 30/35°C)
Низькотемпературна система опалення при зовнішньому контурі 5°С

Режим B5/W45 (зовнішній контур 5/2°C, внутрішній контур 40/45°C)
Проміжна температурна системи опалення при зовнішньому контурі 5°С

Режим B5/W55 (зовнішній контур 5/2°C, внутрішній контур 47/55°C)
Середньотемпературна система опалення при зовнішньому контурі 5°С

Режим B10/W55 (зовнішній контур 10/7°C, внутрішній контур 30/35°C)
Активне охолодження при теплоносії 10/7 °С та утилізація тепла температурою 35°С

Режим B0/W35 (зовнішній контур 0/-3°C, внутрішній контур 30/35°C) згідно EN 14511
Низькотемпературна система опалення при зовнішньому контурі 0°С

Енергетичні характеристики
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Діаграма AIK MAXI - 100
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Контакти
Енергія природи

ТОВ «АІК ГРУП”

08122

Україна

Київська область, Бучанський район

с. Шпитьки,

провул. Фермерський 8

Генеральний директор
Андрущенко Дмитро Віталійович
+38 (067) 233-72-33
d.andrushchenko@aik.com.ua

Директор з дизайну та виробництва
Андрущенко Віталій Володимирович
+380 67 327 4003
v.andrushchenko@aik.com.ua

Керівник технічного відділу
Войтович Михайло Ростиславович
+380 97 706 0393
m.voytovich@aik.com.ua

Керівник проектів
Рудюк Михайло Володимирович
+380 98 514 71 43
m.rudyuk@aik.com.ua

Начальник виробництва
Хилюк Володимир Васильович
+380 96 291 17 80
v.hilyuk@aik.com.ua

Менеджер з питань комерційної діяльності
Ступак Нінель Володимирівна
+38 (097) 935-39-98
n.stupak@aik.com.ua
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